附件1：

询价(报价）单

供货单位名称（盖章）：

	序号
	产品名称
	规格
	主要参数
	数量
	单价（元）
	合计（元）
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供货单位联系人 ：                联系电话：
附件2： 

报价产品主要参数要求（不可偏离）

一、二化螟诱捕器

1、诱捕器形似圆柱体，顶端半圆型，采用原塑材料，经久耐用，可重复使用。
2、诱捕器总高度为32±0.1cm，外径16±0.1cm，内径14.8±0.1cm；漏斗，高度19.8±0.1cm，下口内径14±0.1cm，进虫口内径2±0.1cm。
3、诱捕器荧光紫外老化前拉伸强度≥35MPa； 诱捕器荧光紫外老化前简支梁缺口冲击强度≥4.5KJ/m2。
4、诱捕器连接一侧采用插栓结构，另一侧采用榫卯闭合结构， 安装便利，简单实用。
5、诱捕器立杆：高度≥1.5米，采用11mm钢包塑材质，结实耐用，不易倒伏，可根据靶标害虫上下调节高度。
6、含诱捕器安装服务，提供诱捕器样品，与报价文件一同送达。
二、二化螟诱芯

1.载体：PVC毛细管；长度80mm；外径2.0 mm；内径0.6mm；
2.诱剂活性组分含有顺-11-十六碳醛、十六醛 16ALD、Z 13-十八碳烯醛，其中顺-11-十六碳醛含量占比80%±5%。
3.诱芯性能必须满足以下要求 ：
①紫外老化前断裂力≧40N;
②紫外老化24小时后断裂力≧40N；;
③40℃加热24小时质量损失率≤0.5%;
④常温下邵氏硬度≤85HA;
⑥低温-20℃24小时邵氏硬度≤97HA。
4. 诱芯田间持效期≧2个月。
