附件1：

询价(报价）单

供货单位名称（盖章）：

	序号
	产品名称
	规格
	主要参数
	数量
	单价（元）
	合计（元）
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	总价
	大写
	


供货单位联系人 ：                联系电话：
附件2： 

报价产品主要参数要求（不可偏离）

诱虫板参数（黄板、蓝板）

1.符合国家标准GB/T 24689.4-2009要求，提供国家级农机具质量监督检测中心检测报告；
2.基材：采用0.3mm(正负0.01mm）PP新料制作基材板，抗晒不变形弯曲，6个月不褪色，黄板光波575nm±10nm，蓝板光波465nm±10nm；L=70.39、a=4.11、b=96.93（提供检测报告佐证)；

3.粘虫胶：化学性能稳定，无毒、无公害，胶体粘接力：大于 6 .8×10-4N/mm，抗日晒雨淋防水性能好、粘度高，持久耐用有效期3个月以上；耐日晒、耐雨淋、耐酸、耐碱（提供检测报告佐证）；

4.诱虫板重金属含量总砷、总汞、铅、铜、锡、镍符合GB5009.268-2016 要求，（提供检测报告佐证)；

5.覆膜材料：采用环保可降解格拉辛纸，剥离效果好，硬感好挺度好；

6.工艺：四边留空0.3-0.8cm，悬挂时方便操作、不粘手，并且存放时不溢胶，涂胶量单面厚度0.05mm以上；

7.尺寸：25*20cm，六个悬挂孔可随意调节；

8.包装：20片一包，500片一箱，说明书、 合格证，箱内配置不少于1000根防锈扎带，包装箱外要至少有二条梱扎带。

9、产品需在企业标准信息公共服务平台登记注册备案，并且生产企业通过环境、质量、职业体系认证。

