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报价产品主要参数要求（不可偏离）
信息素光源诱捕器：利用昆虫性信息素诱芯，模拟雌成虫在田间释放性信息素，引诱雄成虫前来交配，结合特定光源及诱捕装置诱捕雄成虫；
1、诱捕器由太阳能板、灯泡、诱虫灯罩、诱虫板组成；
2、诱捕器尺寸: 诱虫灯91*78mm，太阳板功率2V/ 0.36W，电池输出电压≥1.2V，须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构颁发的检测报告复印件，原件备查；
3、诱虫灯罩215*223*40mm，诱虫板规格20*30cm,板上有4个悬挂孔，中间有排水孔；
4、诱捕器材质为：ABS直角撕裂强度，KN/m≥140，邵氏硬度，ShoreA≥98，耐紫外老化后（UV-B×50℃×100h）,断裂伸长率，%≥220，弯曲强度，Mpa≥60；
5、灯光颜色：紫色，紫灯波长375-395nm 开关打开放电电流：50mAH，阳光充足情况下持续亮灯8-12小时，须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构颁发的检测报告复印件进行佐证，原件备查；
6、诱捕器设置有固定杆插，插槽适用直径11mm杆能够一键锁紧；
7、每个诱捕器配有2个诱虫板；
8、根据不同的靶标害虫可选不同颜色的诱虫灯及诱虫板。
